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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PRODUCTO: VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

DIMENSIONES GENERALES 

MODELO:  
 
AGE-1000
AGE-1250

  
5AGET10004
5AGET12504

  
AGE 1000
AGE 1250

AGE-1000 

AGE-1250

530 

450 

750

1,100

*Nivel sonoro medido a 1.5m., campo libre.  

Dimensiones expresadas en mm.

Esta parte de esta distancia no se puede instalar dentro de la pared.

Resultante de acuerdo con el ancho del muro

Hace referencia a la dimensión de apertura en el muro de 
instalación (A x B).

220

220

3.6 A

4.8 A

78.8 

82.8

47

65

18,128 / 10,670 

33,340 / 19,623 

Modelo

A

B

C

D

E

F

1060

1060

400

140

1100 x  1140

NA

1380

1380

400

140

1420 x  1420

NA

AGE 1000 AGE 1250

Velocidad 
RPM

Potencia 
Instalada W

Tensión V 
3Ø @ 
60Hz

Corriente 
Amperes

Potencia 
Sonora 

descarga 
LwA

Peso
Neto 

Aprox. 
Kg

Caudal a descarga
libre m�/h / CFM

A C

E

F

D

D

B
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
directo con la entrada o salida de aire, es necesario agregar un dispositivo de protección de seguridad (No incluido)
9.

10.

anticorrosión.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
1. No instalar el ventilador en lugares con exposición directa a chorro de agua o vapor.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
provenientes del exterior.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN  

Negro

Gris

L1

L2

L3

INSTALACIÓN
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NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN CUANTO A LA OPERACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE, MANTENIMIENTO, 
EQUIPO DE SEGURIDAD O CONDICIONES DE OPERACIÓN APROPIADOS PODRÍAN DAR LUGAR AL DAÑO DEL EQUIPO, A OTRO 
EQUIPO O A PERSONAS. 
 

LO QUE DEBE HACER
 

CUIDADO

CUIDADO

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO CUIDADO

No intentar tocar, poner 
herramienta o partes de cuerpo 

ventilador. Parar siempre el motor 

mantenimiento.

No energice el ventilador cuando la 

el sentido contrario al de operación 
por corrientes contrarias de aire o 

mantenimiento incorrectos.

antes de operar un ventilador.

funcionando correctamente 

mantenimiento.

el interruptor de conexión, des-

rotor del ventilador.

son similares a las condiciones en 

accesorios necesarios de seguridad 

correctamente antes de la operación 
del ventilador.

motor durante la operación.

asegurados durante la operación, 
los registros sin asegurarse pueden 
abrirse repentinamente durante la 
operación debido a la acumulación 
de la presión dentro del ventilador.

de operación para los cuales el 

El personal inexperto nunca debe 

mantenimiento al ventilador o al 
motor.

No opere un ventilador sin estar 

INFORMACIÓN GENERAL
Recomendaciones Generales de Seguridad
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ANTES DE COMENZAR

MENSAJES DE SEGURIDAD

ÍCONOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

 

capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

explicaciones breves de ciertos conceptos.
 

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede lastimarse si no sigue las recomendaciones o puede dañar al equipo.

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede provocar lesiones personales graves. Es decir, puede lastimarse
seriamente si no sigue estas instrucciones.

CUIDADO, o PRECAUCIÓN

EL VENTILADOR PUEDE CONVERTIRSE EN UNA 
FUENTE DE LESIÓN SI NO ES INSTALADO, OPERADO O CONSERVADO CORRECTAMENTE.

PRECAUCIÓN

CUIDADO

NOTA
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PUNTOS DE INSPECCIÓN ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA 

la unidad. 

corriente o corto-circuito. 

Elementos recomendados: 

 
   

 
1. No instalar el ventilador en lugares con exposición directa a chorro de agua o vapor.  
2.
3.
4. 
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
provenientes del exterior.

                    
NOTA
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MANTENIMIENTO GENERAL 

TABLA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS MÁS COMUNES 

PRECAUCIÓN

Equipo no 
enciende  

Vibración 
anormal  

Ruido anormal  

Hélice no gira    

Guarda de protección sucia.

Apriete adecuadamente.  

Limpie las guardas.  

Error Posibles causas Solución  
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:
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ESTA OBRA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOLER & PALAU.

S&P VENTILACIÓN MÉXICO
Blvd. A 15, Parque Industrial Puebla 2000, 72225 Puebla, Pue.

Tel: 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

ISO 9001:2015
SOLER & PALAU se reserva el derecho de 

Ed. 0 . Octubre 2023.


