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de aire y un comportamiento acústico óptimo, características 
que vuelven ideales a estos equipos para los sistemas de 
ventilación forzada utilizados en la disipación de calor, tanto 
en transformadores de potencia como en intercambiadores de 
calor.

La integración de la serie VT en los sistemas de potencia, 
permite una mayor capacidad de enfriamiento y genera una 

VT - VENTILADORES PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA
400 · 600 · 700

400, 600 y 700

VENTILADORES PARA 
TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA

VT

Características generales

Equipos para aplicaciones 
en sector energético

Características técnicas (MOTORES TRIFÁSICOS)

Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.* Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05.

eje de acero inoxidable y dispositivo de protección de
sobrecalentamiento. (Se recomienda retirar dren inferior para 
un correcto funcionamiento)

fácil instalación.
Rejillas de protección delantera y trasera tipo OSHA de
alambre pulido de un 1/8” de diámetro.
Recubrimiento epoxi-poliéster.

Hélice fabricada en fundición de aluminio,, con álabes 

Carcasa tipo tubular
robustez y rigidez al equipo.
Venturi en la succión para reducir considerablemente la turbulencia
que se genera en la entrada del aire.
Motor trifásico totalmente cerrado, tapas fabricadas en aleación 
de aluminio, protección IP 54 manteniendo drenes cerrados, 
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Velocidad
RPMModelo

Potencia
HP

Presión
sonora
dB(A)*

Intensidad
A

Peso
aprox.

kg

Tensión
Volts

Caudal a descarga
libre m3/hr / CFM

VT-444
VT-446
VT-644
VT-646
VT-724
VT-726
VT-746

Accesorios Aplicaciones

ENFRIAMIENTO DE
TRANSFORMADORES

DE POTENCIA

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

Interrumptor
eléctrico

Arrancadores
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Dimensiones
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Termoeléctricas

Productos diseñados a medida 
para proyectos energéticos
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